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— Elegir una de las dos opciones.

— Se resolverd por métodos gréficos.

— No se berraran las construcciones auxiliares.
— Se destacard debidamente la solucion.

OPCION DE EXAMEN N2 1

1. [3 PUNTOS] Dada una circunferencia C de 2.5 cm de radio, una recta r que dista 3.5 cm del centro de la circun-
ferencia C, y un punto P que dista 5 cm del centro de la circunferencia C y se encuentra sobre la recta r.

Se pide:
— Dibujar las circunferencias tangentes a la circunferencia C, y a la recta r el punto P.

2. [4 pUNTOS] Dados los puntos: A(20, 50, 0), B(50, 10, 0), C(100, 50, 0), V(50, 50, 90), D(0, 0, 0) y E(110, 0, 70)
Se pide:
1. Dibujar las PROYECCIONES DIEDRICAS de la pirdmide de base el tridngulo ABC y vértice V.
2. Obtener la interseccion de la piramide por el plano de canto (proyectante vertical) que pasa por los punto D y E.
3. Obtener verdadera magnitud de la seccion obtenida.

3. [3 PUNTOS] En la perspectiva de la figura 1 se presenta una pieza metalica.

Se pide:

— Dibujar, a escala 1/1, las vistas normaliza-
das debidamente acotadas para su correcta
representacion.

Nota: Método de proyeccion del primer diedro
o método europeo.

Cotas en milimetros.
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OPCION DE EXAMEN N2 2

1. [3 puNTOS] Dibujar un triangulo rectangulo de 10 cm perimetro tal que uno de sus catetos mida el triple que el
otro.
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2. [4 PUNTOS] Dadas las vistas del sélido de caras planas de la figura 1.
Se pide:
1. Dibujar, a escala 1/10, la perspectiva isométrica del cuerpo defi-
nido.
2. Dibujar la seccion que produce en el cuerpo el plano que pasa
por los puntos A, B,y C.
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Cotas en centimetros.
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3. [3 PUNTOS] En la perspectiva de la figura 2 se representa una pieza
que tiene tres planos de simetria ortogonales. Los planos inclinados b
contienen al eje del cilindro. (Se afiade una imagen de la pieza en la
que se puede ver su parte interior).

Se pide:

— Dibujar, a escala 1/10, las vistas normalizadas debidamente aco- Y
tadas para su correcta representacion.

Nota: método de proyeccién del primer diedro o método europeo.

Cotas en centimetros. FigUI‘CI 2
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